
Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Journée annuelle CUMA Côte d’Or / BARGES  -  Avril 2016 

Démonstration de matériels 
Semis sous couvert 
Venizy – 25 Septembre 2014 

Mise en place d’un suivi de parcelle 
Venizy  –  Septembre / Octobre 2014 



Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Les objectifs : 
Juger des performances des matériels pour implanter la culture dans le couvert  
Apprécier les potentialités de la technique du semis sous couvert 

 
 
Les modalités : 
11 matériels présents 
10 bandes semées 
9 bandes sur couvert en place 
1 bande sur couvert préalablement broyé 
 

Les mesures & les observations : 
Avant et pendant la démonstration de matériel 
Qualité du couvert végétal (masse végétative / hauteur) 
Caractéristiques techniques des semoirs 
Vitesse de travail 
Quantité de semences utilisée 
Caractéristiques de la ligne de semis (profondeur / largeur / rappuyage / débris végétaux) 
 
Pendant le suivi de la parcelle 
Qualité de levée (dynamique de levée / nombre de pieds levés) 
Pertes de pieds (ravageurs / conditions climatiques) 
Développement d’adventices 
 
 

Semis d’une orge d’hiver  
Variété « Cervoise » - PMG : 43g 

110 kg/ha - 256 grains /m2 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

La parcelle 
Chez Thierry BRUGGEMAN à VENIZY (entre les hameaux « Les fourneaux » et « Cuchot ») 
Sol de limons calcaires, sains et profonds sur craie tendre à haut potentiel 
Limite entre la Champagne jovinienne et la Champagne humide 
 
Précédent blé 
Non labourée depuis 5 années  

 

Le couvert végétal 
Semé le 01 août 2014 
Après 2 passages croisés de herse de déchaumage (genre ECOMULCH Magnum) 
 
Mélange de moutarde, gesse, trèfle, lentille, radis chinois, sarrasin, fénugrec 
 
Hauteur du couvert :   1.50 m en moyenne (= inflorescences de la moutarde) 
Niveau des dernières feuilles :  0.90 m du sol 
Niveau de végétation dense :  0.55 m du sol 
 
Quantité de matière verte :  3.5 kg /m2 (+/- 0.7) 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Les semoirs 

AITCHISON SIM TECH T-Sem 
(3m – 16 éléments semeurs) 

AMAZONE Primera DMC 
(6m – 32 éléments semeurs) 

ECOMULCH Contour Master 4-25 
(4m – 16 éléments semeurs) 

JOHN DEERE 750 A 
(4m –24 éléments semeurs) 

SEMEATO by NEW-HOLLAND PS 2030 
(3m – 17 éléments semeurs) 

SKY Easydrill 
(4m – 24 éléments semeurs) 

SOLA SM 1909 
(6m – 37 éléments semeurs) 

TUME Nova Combi 3000 
(3m – 24 éléments semeurs) 

VADERSTAD Seed Hawk 400C 
(4m – 16 éléments semeurs) 

KUHN SD 4000 
(4m – 22 éléments semeurs) 

VADERSTAD Rapid A 400S 
(4m – 32 éléments semeurs) 

à dents 

à disques 

de semis direct 

TCS ou polyvalents 

11 matériels présents 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

VADERSTAD Rapid 400 S / 25 septembre 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

SEMEATO PS 2030 / 25 septembre 2014 

Caractéristiques de la ligne de semis 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Caractéristiques de la ligne de semis 

VADERSTAD Seed Hawk 400 C / 25 septembre 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

KUHN SD 4000 / 07 octobre 2014 

Caractéristiques de la ligne de semis 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Profondeur de semis des pieds levés 

mesurée le 24 octobre par arrachement des pieds 

sur les rangs retenus pour le suivi de la levée (3 placettes /outil)   
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : AITCHISON SIM TECH T-Sem (3m – 16 éléments semeurs) 
Venizy – CUMA des Sources / 25 septembre 2014 

Levée finale 
en moyenne 55% des grains semés 

52% 58% 

152 pieds /m2 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : AMAZONE Primera DMC (6m – 32 éléments semeurs) 
Venizy – CUMA des Sources / 25 septembre 2014 

Levée finale 
en moyenne 72% des grains semés 

71% 71% 

173 pieds /m2 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : ECOMULCH Contour Master 4-25 (4m – 16 éléments semeurs) 
Venizy – CUMA des Sources / 25 septembre 2014 

Levée finale 
en moyenne 60% des grains semés 

80% 75% 

157 pieds /m2 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : JOHN DEERE 750 A (4m –24 éléments semeurs) 
Venizy – CUMA des Sources / 25 septembre 2014 

Levée finale 
en moyenne 77% des grains semés 

62% 103% 

157 pieds /m2 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : SEMEATO by NEW-HOLLAND PS 2030 (3m – 17 éléments semeurs) 
Venizy – CUMA des Sources / 25 septembre 2014 

Levée finale 
en moyenne 80% des grains semés 

69% 95% 

191 pieds /m2 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : SKY Easydrill (4m – 24 éléments semeurs) 
Venizy – CUMA des Sources / 25 septembre 2014 

Levée finale 
en moyenne 77% des grains semés 

79% 79% 

233 pieds /m2 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : TUME Nova Combi 3000 (3m – 24 éléments semeurs) 
Venizy – CUMA des Sources / 25 septembre 2014 

Levée finale 
en moyenne 51% des grains semés 

51% 54% 

144 pieds /m2 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : VADERSTAD Seed Hawk 400C (4m – 16 éléments semeurs) 
Venizy – CUMA des Sources / 25 septembre 2014 

Levée finale 
en moyenne 80% des grains semés 

101% 73% 

219 pieds /m2 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : KUHN SD 4000 (4m – 22 éléments semeurs) 
Venizy – CUMA des Sources / 25 septembre 2014 

Levée finale 
en moyenne 60% des grains semés 

63% 65% 

174 pieds /m2 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : VADERSTAD Rapid A 400S (4m – 32 éléments semeurs) 
Venizy – CUMA des Sources / 25 septembre 2014 

Levée finale 
en moyenne 58% des grains semés 

43% 81% 

149 pieds /m2 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semis à 9 km /heure 

Semis à 18 km /heure 

24 Oct. 2014 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Perte de pieds moyenne : 4.1% 
(jusqu’à 13.9%) 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

VADERSTAD Seed Hawk 

VADERSTAD Rapid 

KUHN SD 

SKY Easydrill 

JOHN DEERE 750 A 

TUME Nova Combi 

AMAZONE Primera 

ECOMULCH Contour Master 

AITCHISON Sim Tech T-Sem 

SEMEATO PS 2030 

couvert broyé avant semis 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Les enseignements 
- La majorité des semoirs présents est capable de passer dans un couvert bien développé (3.5kg MV /m2) et 

d’effectuer un semis de qualité correcte (levées finales comprises entre 51 à 81% en comparaison de 48 à 
74%  pour les semoirs sur déchaumeurs – Essai Collemiers 2007). 
 

- Les semoirs à disques pour le semis direct (pression importante sur les éléments semeurs et pas de module 
de préparation du sol) assurent une meilleure qualité de levée (levées finales les plus élevées, de 77 à 80%) 
mais présentent les pertes de pieds levés les plus importantes  (de 4.4 à 4.9% des pieds levés à la fin octobre 
/ peu de terre fine, fermeture et rappui de la ligne de semis, sillon et ravageurs ?). Ils bouleversent peu le sol ; 
les levées d’adventices sont réduites (0 à 2.7 plantes /m2).  
 

- Les semoirs à dents assurent une qualité de levée plus variable (55 à 80%) pouvant ponctuellement 
concurrencer les semoirs à disques mais générant le plus souvent une levée correcte. Les pertes de pieds 
levés sont réduites (de 0 à 1.3% des pieds levés à la fin octobre). Ils créent davantage de terre fine favorisant 
la levée d’adventices (2.7 à 12.0 plantes/m2). 
 

- Les vitesses de travail sont variables (de 4 à 18km/h) engendrant de gros écarts de débits de chantiers et de 
performances des semoirs. Les vitesses de travail élevées (> 15km/h pour les outils à disques et > 8km/h pour 
les outils à dents) dégradent la qualité des levées (% grains visibles en surface, variabilité de la profondeur de 
semis, pertes de pieds, … ), augmentent les projections et génèrent des levées d’adventices plus importantes. 
 

- En sortie d’hiver, les résultats se resserrent. En moyenne, les modalités semoirs à disques (65%de pieds 
restants par rapport aux grains semés) sont très proches des modalités semoirs à dents (64%). Seule la 
modalité semis sur couvert broyé est nettement différente ( 79%).  
 

- La position debout des tiges de moutarde lignifiées après le semis influence l’infestation en campagnols. 
       Elles limitent la prédation. Les zones les plus denses abritent le plus de campagnols. 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Sur couvert 

broyé 

Semoirs pour semis 

direct à dents 

Semoirs pour semis 

direct à disques 

Semoirs TCS 

ou polyvalents 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Les objectifs : 
Juger des performances des matériels pour implanter la culture dans le couvert  
Apprécier les potentialités de la technique du semis sous couvert 

 
 
Les modalités : 
7 matériels présents 
9 bandes semées 
7 bandes sur couvert en place 
1 bande sur labour 
1 bande sur travail profond sans retournement 
 

Les mesures & les observations : 
Avant et pendant la démonstration de matériel 
Qualité du couvert végétal (masse végétative / hauteur) 
Caractéristiques techniques des semoirs 
Vitesse de travail 
Quantité de semences utilisée 
Caractéristiques de la ligne de semis (profondeur / largeur / rappuyage / débris végétaux) 
 
Pendant le suivi de la parcelle 
Qualité de levée (dynamique de levée / nombre de pieds levés) 
Pertes de pieds (ravageurs / conditions climatiques)  
 

Semis d’une orge d’hiver  
Variété « Etincel » (semences fermières traitées GAUCHO) - PMG : 40g 

 120kg/ha -  300 grains /m2 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

La parcelle 
Chez John BEEUWSAERT à SAINT-FARGEAU  
Sol de limons argileux hydromorphes  / potentiel rdt blé = 72qx/ha 
Petite région naturelle de Puisaye 
 
Précédent colza 
Non labourée depuis  2003  

 

Le couvert végétal 
Semé le 20 août 2015 
Semis direct (HORSCH Sprinter 4 ST) 
 
Chlorofiltre PROFIL 
(Vesce pourpre BINGO + Trèfle d’Alexandrie TABOR + Phacélie) 
+ pois 50kg/ha + radis 3kg/ha 
 
Hauteur du couvert :   0.30 m en moyenne 
 
Quantité de matière verte :  0.7 kg /m2 (+/- 0.2) 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Les semoirs 

KVERNELAND Accord 
(4m – 32 éléments semeurs) 

PERREIN Novaflex 
(4m – 28 éléments semeurs) 

HORSCH Sprinter 4 ST 
(4m – 16 éléments semeurs) 

BERTINI 22.000 
(3m –15 éléments semeurs) 

SKY Easydrill 
(4m – 24 éléments semeurs) 

TECHMAGRI T-SEM Contour 
(4m – 18 éléments semeurs) 

ECOMULCH Contour Master 6-30 
(6m – 20 éléments semeurs) 

à dents à disques 

de semis direct 

TCS ou polyvalents 

7 matériels 
présents 

classiques 

sur labour 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

BERTINI 22.000 / 09 octobre 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

PERREIN Novaflex / 09 octobre 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : HORSCH Sprinter 4 ST (4m – 16 éléments semeurs) 
Saint-Fargeau – GVA St Fargeau / 29 septembre 2015 

Levée finale 
en moyenne 84% des grains semés 

90% 

291 pieds /m2 

27 Oct. 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : HR + KVERNELAND Accord (4m – 32 éléments semeurs) 
Saint-Fargeau – GVA St Fargeau / 29 septembre 2015 

Levée finale 
en moyenne 82% des grains semés 

80% 66% 

259 pieds /m2 

27 Oct. 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : ECOMULCH Contour Master 6-30 (6m – 20 éléments semeurs) 
Saint-Fargeau – GVA St Fargeau / 29 septembre 2015 

Levée finale 
en moyenne 82% des grains semés 

64% 120% 

248 pieds /m2 

27 Oct. 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : ECOMULCH Contour Master 6-30 (6m – 20 éléments semeurs) 
Saint-Fargeau – GVA St Fargeau / 29 septembre 2015 

Levée finale 
en moyenne 89% des grains semés 

131% 52% 

270 pieds /m2 

27 Oct. 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : BERTINI 22.000 (3m – 15 éléments semeurs) 
Saint-Fargeau – GVA St Fargeau / 29 septembre 2015 

Levée finale 
en moyenne 83% des grains semés 

82% 134% 

286 pieds /m2 

27 Oct. 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : TECHMAGRI T-Sem Contour (4m – 17 éléments semeurs) 
Saint-Fargeau – GVA St Fargeau / 29 septembre 2015 

Levée finale 
en moyenne 93% des grains semés 

85% 89% 

295 pieds /m2 

27 Oct. 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : PERREIN Novaflex (4m – 32 éléments semeurs) 
Saint-Fargeau – GVA St Fargeau / 29 septembre 2015 

Levée finale 
en moyenne 70% des grains semés 

53% 69% 

226 pieds /m2 

27 Oct. 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : SKY Easydrill (4m – 24 éléments semeurs) 
Saint-Fargeau – GVA St Fargeau / 29 septembre 2015 

Levée finale 
en moyenne 85% des grains semés 

96% 77% 

281 pieds /m2 

27 Oct. 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Semoir : HORSCH Sprinter 4 ST(4m – 16 éléments semeurs) 
Saint-Fargeau – GVA St Fargeau / 29 septembre 2015 

Levée finale 
en moyenne 91% des grains semés 

120% 

314 pieds /m2 

27 Oct. 2015 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Perte de pieds : 
en moyenne  7.5% 

(de 0 à 17%) 

27 Oct. 2015 

Journée annuelle CUMA Côte d’Or / BARGES  -  Avril 2016 



Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 
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Le semis sous couvert pour implanter une orge d’hiver 

Les enseignements 
- Les conditions climatiques et un semis « tardif » ont limité le développement du couvert (0.7kg MV /m2) 

créant des conditions d’implantation bien différentes de l’année précédente. Tous les semoirs présents (y 
compris le semoir à céréales classique) ont pu effectuer les bandes de semis demandées.  
 

- Les densités de semis sont comparables (127kg/ha +/-7). Les vitesses de travail ont été maîtrisées 
(comprises entre 5.6 et 7.0km/h) et les conditions de levées favorables contribuant  à homogénéiser les 
performances des semoirs. Les levées finales sont importantes et comparables mais ne reflètent pas 
toujours la qualité du semis. Le semoir à céréales classique ayant évolué dans le couvert à réalisé un semis 
tout juste correct (amorce de bourrages, grains en surface, …) générant une levée moins rapide. La levée 
finale s’élève tout de même à 70%. Il en est de même pour certains semoirs à disques spécialisés en semis 
direct (pas de fermeture du sillon, grains visibles mais levée finale > à 80%).  
 

- Les meilleures levées finales (> 90%) sont obtenues par les outils à dents. Sur labour avec un semoir à céréales 
classique, la levée est plus rapide mais des pertes de pieds sont observées (mouche ? Phytotoxicité ?). Il n’y a 
pas d’effet significatif d’un travail profond sans retournement avant semis ou de la fertilisation localisée sur la 
levée finale.  
 

- Malgré un hiver plutôt doux, la moyenne des pertes de pieds s’élève à -7%. La modalité labour est celle qui 
perd le moins de pieds (-2.7%). En moyenne les outils à dents montrent des pertes plus faibles (-5.7%) que 
les outils à disques (-12.2%) (quantité de terre fine / profondeur de semis). 
 

- Des différences de développement sont visibles (nombre et taille des talles). Les modalités à base de travail 
du sol (labour ou travail profond sans retournement) présentent les développements les plus importants. 
Pour les modalités semis sous couvert, le nombre de talles est d’autant plus important que l’écartement    
est réduit et le semis superficiel. Plus le nombre de talles est élevé, moins les talles sont développés. 
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